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B324RL
RELÉS ÉRZÉKELŐ ALJZAT

 Tűzérzékelés betörésjelző és tűzjelző rendszerekhez
 Tárolt (RL) jellegű működés, a jelzés feszültség elvételre törlődik
 Záró (NO) vagy bontó (NC) relé érintkezők
 Kompatíbilis a 100-as, 300-as és 400-as sorozatú System Sensor érzékelőkkel
 Esztétikus megjelenés, lapos kivitel
 Másodkijelző csatlakoztatási lehetőség
 Illetéktelen leszerelés elleni védelem
 Az érzékelők működőképessége típustól függően mágnessel vagy lézeres tesztelővel 

ellenőrizhető
 LPCB minősített érzékelők és aljzat
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ÁLTALÁNOS JELLEMZŐK

A B324RL típusú relés érzékelő aljzatok alkalmazásával a System Sensor 100-as, 300-as és 400-as sorozatú 
hagyományos, két-vezetékes tűzérzékelői 12V-os betörésjelző központokhoz vagy 24V-os tűzjelző központokhoz 
csatlakoztathatók.

Az aljzat a központhoz csatlakoztatható 2-vezetékes, vagy 4-vezetékes módon is. A 2-vezetékes csatlakoztatást 
akkor érdemes használni, ha az érzékelő jelzésével egyidejűleg, kihasználva az aljzatban levő relét, helyileg szeretnénk 
vezérléseket végrehajtani. Ilyenkor az érzékelőnek csak táp pontjait kell a jelzőhurokba kötni (ezen keresztül kapja a 
tápellátását és a jelzést is ezen keresztül adja), míg a helyi vezérlést az aljzatban levő relével lehet elvégezni. A 4-
vezetékes kialakítás főleg betörésjelző rendszereknél használható. Ebben az esetben az érzékelő fix 12V-os vagy 24 V-
os tápot igényel, és a relé érintkezőit kell a jelzőhurokba bekötni.

A működtető feszültség kiválasztását az aljzatban levő fül letörésével/meghagyásával lehet kiválasztani.
A fület csak akkor kell letörni, ha az aljzatot közvetlenül 24V-os tápfeszültségről üzemeltetjük!

A B324RL aljzat tárolja az érzékelő jelzését mindaddig, amíg tápfeszültsége egy rövid időre meg nem szakad, 
ebből adódóan minden olyan betörés- vagy tűzjelző központhoz alkalmazható, melyek 'jelzéstörlés' alatt megszakítják a 
kimenő tápfeszültséget. Az aljzat előnye, hogy a jelzést adó érzékelő a füst elmúltával is azonosítható. 

Az aljzatban a táp és a másodkijelző SEMS csavarokkal, míg a relé érintkezői egy független 3-pólusú 
csatlakozón keresztül köthetők be. Az aljzatokban korlátozás nélkül alkalmazhatók a System Sensor 100-as és 400-as 
sorozatú füst- és hőérzékelői. A kábelezést nagyban segítik az aljzatok oldalán található kikönnyített, kitörhető ablakok, 
melyek segítségével a kábelcsatornás bekötések is esztétikusan elvégezhetők. Az aljzatok rendelkeznek illetéktelen 
leszerelés elleni védelemmel is, melyek aktiválása esetén csak a telepítő képes az érzékelők eltávolítására.

Az aljzatok a következő  System Sensor érzékelőkhöz használhatók :

1151E Ionizációs füstérzékelő
2151E Optikai füstérzékelő
4451E Fix (78oC)  hőmérséklet érzékelő
5451E Hősebesség és fix hőmérséklet (60oC) érzékelő
2351E Optikai füstérzékelő, 300-as sorozat
2351TEM Kombinált optikai füst- és hőérzékelő, 300-as sorozat
4351E Fix (78oC)  hőmérséklet érzékelő, 300-as sorozat
5351E Hősebesség és fix hőmérséklet (60oC) érzékelő, 300-as sorozat

AZ ALJZATOK CSATLAKOZÓI

Relé
csatlakozók

1. ábra : A csatlakozók elhelyezkedése

1. Másodkijelző '+' kimenet Relé csatlakozók :
2. TÁP '-' be / másodkijelző '-' C közös
3. TÁP '-' ki NC bontó
4. Nem használt NO záró
5. TÁP '+' *

A másodkijelzők láncolhatók, azaz megoldható, 
hogy egy másodkijelzőt használjunk több 
érzékelőhöz. A másodkijelző kimeneten kb. 2.7-
4V jelenik meg és 5 mA-rel terhelhető, ennek 
megfelelően kell a másodkijelző típusát 
kiválasztani. (Javasolt típus : Notifier Indicator)

Fontos :Az aljzatban levő fület 24V-os alkalmazásoknál le kell törni!
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3. ábra : A B412RL aljzat bekötése betörésjelz õ központhoz

12V-os 'jelzéstörlés' alatt lekapcsolódó táp
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1116 BUDAPEST Tel.:  (36)-1-205-2385
Hauszmann Alajos u. 9-11.           (36)-1-205-2386
HUNGARY Fax.:  (36)-1-205-2387
Web: www.promatt.hu E-mail: info@promatt.hu

MŰSZAKI ADATOK

Techanikai jellemzők B324RL
Átmérő : 127 mm
Magasság : 29 mm
Súly : 96 g
Vezeték keresztmetszet : max. 2.5 mm2 aljzatnál, max. 1.5 mm2 a relénél
Működési hőmérséklet : -30 - +80°C
Megengedett páratartalom : 0 - 93% (nem kondenzálódó)

Elektromos jellemzők   (az érzékelőt is beleértve)
Tápfeszültség (nyugalomban) : 10.5 – 32V
Tápfeszültség hullámosság : 4 V p-p max.
Indulási bemeneti kapacitás : 2 nF max.
Nyugalmi áram (érzékelő nélkül) : 1 µA
Riasztási áramkorlát :: 45 mA max. / 12V-on
Törlési idő / feszültség : 0.3 sec min. / 3 V
Relé érintkezők terhelhetősége / átmeneti ellenállása : 1A @ 30VDC ill. 0.3A @ 60VDC

ohmikus / 100 mOhm
Beállási (feléledési) idő : 36 sec. max.

FELSZERELÉS ÉS BEKÖTÉS

Az aljzat két db csavarral rögzíthető a hagyományos villanyszerelő kötődobozokhoz, illetve a mennyezetre. Az 
aljzatokat mindig csak sima felületre szereljük, feszülés nélkül, így elkerülhetjük az esetleges érintkezési hibákat. Az 
érzékelők és a központ összeköttetésére használt vezetékek színkódoltak legyenek a huzalozási hibák elkerülése végett. 
Nem megfelelő illetve helytelen bekötés mellett a rendszer nem jelez tűz esetén. 

Az érzékelőfejek behelyezése előtt a vezetékezést ellenőrizni kell. Ezt az ellenőrzést könnyíti meg az aljzatok 
2-3. csatlakozói között levő rövidzáró rugó. Az aljzatok felszerelése után az összes rövidzáró rugót állítsuk be. Ezzel 
egy időleges összeköttetést hozunk létre a 2. (táp/hurok (-)be) és 3. (táp/hurok (-) ki) kivezetések között, így a vezeték 
folytonossága a központ oldalán egy egyszerű ellenállás méréssel ellenőrizhető.

Az ellenőrzés befejeztével az érzékelőfejek behelyezhetők az aljzatokba. Az érzékelők behelyezésével maga az 
érzékelő (mechanikailag) köti össze a rugó segítségével a 2., és 3. csatlakozók közötti kapcsolatot.

ILLETÉKTELEN LESZERELÉS ELLENI VÉDELEM

Az aljzatok rendelkeznek illetéktelen leszerelés elleni védelemmel is, melyek 
aktiválása után az érzékelők csak szerszámmal szerelhetők le. A védelem aktiválásához az 
aljzat oldalán található műanyag kar végén levő fület le kell törni. A leszerelés ellen 
védett (aktivált) aljzatból az érzékelőfejet csak egy kisméretű csavarhúzó segítségével 
lehet újra kivenni. Ehhez először ki kell törni az aljzat falán található kikönnyített nyílást, 
majd a csavarhúzóval befelé kell tolni a műanyag kart, miközben az érzékelőt letekerjük. 4. ábra : Illetéktelen leszerelés

elleni védelem

kikönnyített fal

csavarhúzó

letörhetõ fül
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12/24V-os jelzéstörléskor lekapcsolódó táp

A 2. ábra a 4-vezetékes bekötést mutatja a relé 
NO kontaktusának használatával. Az utolsó 
érzékelő tápfeszültség pontjaira elhelyezett relé 
biztosítja, hogy a tápfesz megszakadása vagy 
hibája esetén a központ hibajelzést 
produkáljon.
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