
2351TEM, 2351E, 5351E, 5351FE, 4351E
kombinált optikai füst és hőérzékelő,

optikai füstérzékelő, hősebesség és fix hőérzékelő,
fix hőmérséklet érzékelők 58oC illetve 78oC-ra

JELLEMZŐK
ALACSONY ÁRAMFELVÉTEL (50 ILLETVE 65 A)
SZÉLES MŰKÖDÉSI FESZÜLTSÉG TARTOMÁNY (8-30VDC)
KOMPATIBILISEK A KORÁBBI 100/400-AS SOROZAT ALJZATAIVAL

HÁROMSZÍNŰ ÁLLAPOTJELZŐ LED
Riasztáskor: folyamatos piros
Nyugalomban: sötét/villogó zöld (programozható)
Hiba, elszennyeződött érzékelő: villogó sárga

BEÉPÍTETT MIKROKONTROLLER SPECIÁLIS FELDOLGOZÓ ÉS KIÉRTÉKELŐ

ALGORITMUSSAL A TÉVES RIASZTÁSOK MINIMALIZÁLÁSÁRA

Automatikus drift kompenzálás,
Programozható érzékenység (2351E és 2351TEM)
Új  fejlesztésű,  a  hosszú  idejű  porlerakódásra  
érzéketlen optikai kamra (2351E, 2351TEM)

JELZŐHURKON (ZÓNÁN) BELÜLI CÍMEZHETŐSÉG 
(S300ZDU ZÓNÁN BELÜLI CÍMKIJELZŐ EGYSÉG)
EGYEDÜLÁLLÓ KARBANTARTÁSI LEHETŐSÉGEK

Lézeres távellenőrző egység (S300RTU)
LCD-s távprogramozó és ellenőrző egység 
(S300RPTU) és rádiós feltét (S300SAT)

SZÉLES ALJZATVÁLASZTÉK

3 ÉVES GYÁRTÓI GARANCIA

A  300-as  sorozatú  érzékelők  a  legújabb
technológiai  megoldásoknak  és  gyártás-
technológiának  köszönhetően  olyan
jellemzőkkel  rendelkeznek,  melyekkel
korábban  csak  az  intelligens  érzékelők
bírtak,  s  mindezt  a  hagyományos
érzékelők  árszínvonalán.  A  sorozat
eszközeiről  elmondható,  hogy "hagyomá-
nyosan  működnek,  de  intelligensen
gondolkodnak".

Az  érzékelőkbe  beépített  mikroprocesszor  egyrészt  lehetővé  teszi  a  helyi   jelfeldolgozást  és  kiértékelést,  ami  igen
megbízhatóvá teszi az érzékelők működését, másrészt számos új lehetőséget biztosít a telepítő és a felhasználó számára. Ez
utóbbiak közé tartozik az érzékelők távprogramozási és távellenőrzési lehetősége. Az érzékelők működőképessége a földön
állva egy lézeres ellenőrző egységgel (S300RTU) tesztelhető. Az LCD-s távprogramozó és ellenőrző egységgel (S300RPTU)
az érzékelők számos jellemzője megváltoztatható illetve kiolvasható. Az S300SAT rádiós feltétet alkalmazva ezek a funkciók
is végrehajthatók az esetek többségében létra használata nélkül. 
A távprogramozóval minden eszközhöz egy címet rendelhetünk (1-32), melyet - riasztás esetén - a zónán belüli címkijelző
egység (S300ZDU) tud megjeleníteni. A címkijelző egységeket a központ mellett vagy a terület jól megközelíthető pontjain
elhelyezve pontosan behatárolható a jelzés helye, így jelentősen lerövidíthető a jelzés felderítési idő.
A kombinált és az optikai füstérzékelőnél lehetőség van az alkalmazási körülményeknek megfelelő érzékenység beprogra-
mozására (alacsony, közepes, nagy). Az érzékelő karbantartásakor (de csak megfelelő tisztítás után) minden érzékelőbe be-
írható az utolsó karbantartás dátuma. A távprogramozóval az érzékelők LED-jeinek üzemmódja is kiválasztható, és a lézeres
egységhez hasonlóan működőképességük is ellenőrizhető. 
A karbantartó számára igen nagy segítség, hogy az érzékelők által aktuálisan mért érték, az optikai kamra szennyezettségi
állapota, az érzékelő címe, típusa, érzékenysége stb. kiolvasható a távprogramozó egységgel. A hibás vagy szennyezett
érzékelő LED-je sárgán villog.
A sorozathoz tartozó 2351TEM az első igazi kombinált optikai füst- és hőérzékelő a hagyományos piacon. A beépített mikro-
kontroller egy speciális algoritmussal folyamatosan figyeli és szűri a két érzékelő elemről beérkező adatokat, majd ezek
után dönt a riasztásról. Ennek következtében a kombinált érzékelő megbízhatóan és gyorsan észleli mind a lassan parázsló,
mind a gyorsan lánggal égő tüzeket is. A kombinált (2351TEM) és az optikai (2351E) érzékelőben alkalmazott új fejlesztésű
kamra érzéketlen a hosszú idejű por és szennyeződés lerakódásra. Az új kamra és az érzékelőkben alkalmazott beépített
drift kompenzálás a karbantartási periódusok között mindig megfelelő érzékenységet biztosít.
A 300-as sorozatú érzékelők aljzatai teljesen kompatibilisek a korábbi 100/400-as érzékelők aljzataival, így egy korábban
telepített rendszer bővítése, módosítása igen egyszerűen elvégezhető. Az új érzékelők alkalmazása nem csak az üzembe
helyezést és a karbantartásokat egyszerűsíti és gyorsítja, hanem az "intelligensen gondolkodó' eszközök révén nagyobb
megbízhatóságú tűzjelző rendszereket teremt.

300-as érzékelők Műszaki leírás 1. oldal
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MŰSZAKI ADATOK
2351TEM 2351E 4351E 5351FE 5351E

MŰKÖDÉSI FESZÜLTSÉG TARTOMÁNY : 8 – 30Vdc
NYUGALMI ÁRAM (TIPIKUS) : 65 A 50 A 65 A
RIASZTÁSI ÁRAM MŰKÖDŐ LED-DEL : max. 50 mA / 24V  (a központnál kell korlátozni!)
TÖRLÉSI FESZÜLTSÉG (MAX.) / TÖRLÉSI IDŐ (MIN.) : 2 V / 0,2 sec ( a jelzés törlése tápelvétellel történik)
FELÉLEDÉSI IDŐ : 15 sec 10 sec

MEGENGEDETT LÉGSEBESSÉG (MAX.) : 20 m/sec 20 m/sec - - -
BEJELZÉSI ÉRTÉKEK (TIPIKUS) : 7%/m – 58oC 7%/m 78oC 58oC 58oC ; 10°C/perc
LEFEDÉSI TERÜLET (TIPIKUS) : 80 m2 20 - 40 m2

MŰKÖDÉSI HŐMÉRSÉKLET TARTOMÁNY : -20 - +60 oC  (rövid, néhány órás időtartamra –30 – +70oC)
MEGENGEDETT RELATÍV PÁRATARTALOM : 5 – 95%

MAGASSÁG (B401 ALJZATTAL) : 57 mm 47 mm 57 mm
ÁTMÉRŐ : 102 mm
SÚLY (ALJZAT NÉLKÜL) : 105 g
SZÍN : Pantone: meleg szürke 1C
ANYAG : Bayblend FR110
VIZSGÁLATOK :
TANÚSÍTVÁNYOK : LPCB, VDS, ÉMILABS

EN54-7 és EN54-5
A1R,  CEA 4021

EN54-7 EN54-5
BS

EN54-5 EN54-5  A1R

Figyelem: A kombinált füst- és hőérzékelőt (2351TEM), a hősebesség érzékelőt (5351E) és az 5351FE fix jelzéspontú hőérzékelőt csak
olyan helyre szereljük, ahol a normál környezeti hőmérséklet nem haladja meg a 40-45oC-ot! A 4351E fix jelzéspontú hőérzékelőt

pedig csak olyan helyre szereljük, ahol a normál környezeti hőmérséklet nem haladja meg a 60-65oC-ot!

AZ ÉRZÉKELŐ ALJZAT BEKÖTÉSE ÉS FELSZERELÉSE
Figyelem: az érzékelők aljzatba helyezésekor az érzékelő huroknak

feszültségmentesnek kell lennie! Lehetőleg ne szereljük az érzékelőket olyan
helyre, ahol páralecsapódásra, jegesedésre lehet számítani! 

1. Szereljük  fel  az  aljzatot  leírásának megfelelően  lehetőleg  sík
felületre  úgy,  hogy  a  belecsavart  érzékelő  ne  feszüljön
(felerősítő furathelyek 50 és 60 mm-re).

2. Kábelcsatornás  vezetékezés  esetén  törjük  ki  az  aljat  oldalán
található  kikönnyített  kábelbevezetőket,  vagy  becsövezett
vezetékezés esetén  az  aljzat  közepén  keresztül  húzzuk  be  a
vezetékeket. 

3. Kössük be a  vezetékeket a megfelelő  csatlakozópontokba az
aljzat leírásának megfelelően. Ügyeljünk a polaritásra, mivel a
300-as sorozatú eszközök bekötése nem polaritásfüggetlen!
(A  bejövő/továbbmenő  vezetékeket  ne  hurkoltan,  hanem
külön-külön kössük be).

4. A rövidzáró (2. és 3. csatlakozók között) rugó bepattintásával
ellenőrizzük a jelzőhurok folytonosságát.

5. Helyezzük az érzékelőt az aljzatba.
a./  Forgassuk  az  érzékelőt  az  óramutató  járásának  megfe-
lelően, míg az aljzatban a helyére ugrik
b./ Forgassuk tovább ebbe az irányba 'végállásig', míg a megfe-
lelő  pozícióba  kerül.  Az  érzékelőket  felszerelésük  után  ellen-
őrizni kell az 'Ellenőrzés' fejezet szerint.

Illetéktelen leszerelés elleni védelem

Az aljzatok lehetőséget adnak arra, hogy ne lehessen eltávolítani az
érzékelőt speciális eszköz nélkül.
a./ Ehhez az érzékelő behelyezése előtt le kell törni az aljzatban levő
műanyag kar végét.
b./  A  leszerelés  ellen  védett  érzékelőt  ezután  csak  egy  keskeny
csavarhúzó vagy hasonló  szerszám segítségével  lehet  eltávolítani.  A
csavarhúzót  az  aljzat  oldalán  levő  résbe  bedugva  lecsavarható  az
érzékelő az óramutató járásával ellentétesen forgatva.

Figyelem: az érzékelőkhöz mellékelt sárga műanyag porvédő sapkát az üzembehelyezés előtt el kell távolítani. A porvédő sapkák nem
tudják megakadályozni, hogy bizonyos mennyiségű por, piszok kerüljön az érzékelők kamrájába, ezért célszerűbb magukat az érzékelőket

leszerelni az adott épület átépítése vagy egyéb fokozottan porral, piszokkal járó tevékenység idejére.

2. oldal Műszaki leírás 300-as érzékelők

- BE - KI

+ BE - BE

Rövidzáró 
rugó

Másodkijelző

1

2

3

45

Az érzékelő aljzat bekötése

Műanyag fül Törjük le a fület a 
szaggatott vonal 

mentén!

Illetéktelen leszerelés elleni védelem

Korlátozó ellenállást tartalmazó aljzat esetén a „+”
vezetéket az 5-ös lábra kell kötni!

Az S300ZDU címkijelző egységgel nem szabad korlátozó
ellenállásos egységet használni!

Az érzékelő polaritásfüggő!
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AZ ÉRZÉKELŐK ELLENŐRZÉSE
Az érzékelőket üzembe helyezés során és minden karbantartáskor ellenőrizni kell. Az ellenőrzés előtt értesítsük a felettes
tűzvédelmi hatóságot (tűzoltósági vagy diszpécser szolgálat felé történő átjelzés esetén) a rendszer karbantartásáról.  Az
ellenőrzés alatt levő hurkot/zónát tegyük teszt állapotba, hogy ne jelezzen nem kívánt riasztást. A felszerelt  érzékelőket
üzembe helyezéskor és később adott időnként (legalább évente) ellenőrizni kell.

A. Ellenőrzés füsttel vagy aeroszollal (2351TEM, 2351E)

Az ellenőrzéshez csak a füstérzékelők teszteléséhez kifejlesztett és jóváhagyott aeroszol használ-
ható (pl. NoClimb: SOLO-A3)!
Az aeroszolt soha ne fújjuk közvetlen közelről az érzékelőkamrába!
A  SOLO-A3  aeroszolt  a  hozzávaló  átlátszó  burkolatú  füstérzékelő  ellenőrző  fejjel  (Solo-330)
együtt célszerű használni, mely egyenletes aeroszol eloszlást biztosít az érzékelő kamrájában
és a tesztelő aeroszolt sem pazarolja.
1. Működtessük az aeroszolos flakon szelepét 0,5-1 másodpercig. 
2. Az érzékelő LED-jének kb. 30 másodpercen belül ki kell gyulladnia piros színben, és a köz-

pontnak is jeleznie kell a riasztást.
3. Ha a LED nem gyullad ki, működtessük újra az aeroszolos flakont 1-1,5 másodpercig. 

B. A hőérzékelő ellenőrzése (2351TEM, 5351FE, 4351E, 5351E)

1. Az ellenőrzést a SOLO-461 akkumulátoros hőérzékelő tesztelővel vagy egy 1000-1500 W-os hőlégfúvóval
végezhetjük.
2. Hőlégfúvó használata esetén tartsuk azt legalább 15 cm-re az érzékelőtől,  hogy annak burkolata ne
sérüljön.
3. Az érzékelő LED-jének ki kell gyulladnia, és a központnak jeleznie kell a riasztást, amint a hőmérséklet
eléri az 58oC-ot (illetve 78  oC-ot a 4351E esetében). Az érzékelő jelzése csak kis idő múlva törölhető (a
termisztor tehetetlensége miatt).

C. Ellenőrzés a lézeres távellenőrző (S300RTU) egységgel

Ez a fajta ellenőrzés csak a rendszer üzembe helyezésekor tiszta érzékelők esetén alkalmazható, mivel nem
ellenőrzi, hogy adott esetben a füst be tud-e jutni az érzékelőkamrába.
1. Célozzuk meg az érzékelő LED-jét a lézeres távellenőrzővel. (A lézersugár kódolt adatokat visz át, így

nem fordulhat elő, hogy véletlenül más eszközből származó lézersugárral riasztást okozzon. A lézeres
egységgel kb. 4 m távolságból eltalálható a LED, így kb. 5,5 - 6 m magasan telepített érzékelők esetén
alkalmazható ez a megoldás.)

2. Néhány másodpercen belül az érzékelő LED-jének ki kell gyulladnia, és a központnak jeleznie kell a
riasztást.

3. Az elszennyeződött érzékelő LED-je sárgán villog. Ilyenkor az RTU egységgel nem ellenőrizhető.
Figyelem: Az S300RTU egység II. osztályba tartozó lézeres eszköz. Soha ne irányítsuk a távellenőrző sugarát közvetlenül vagy közvetve

valaki arca vagy szeme felé, mert károsodást okozhat!

D. Ellenőrzés az S300RPTU távprogramozó és ellenőrző egységgel

Az S300RPTU nagyon hasznos segédeszköz a rendszer üzembe helyezése és a karbantartásai  során.
Használatával számos, a hagyományos érzékelőknél eddig még ismeretlen funkció valósítható meg:

Beprogramozható az érzékelő jelzőhurkon belüli címe, a kombinált és az optikai füstérzékelő érzé-
kenysége (alacsony, közepes, nagy), az érzékelő LED-jének üzemmódja és a legutolsó karbantartás
dátuma.
Ellenőrizhető az érzékelő üzemképessége.
Lekérdezhető az érzékelő típusa, címe, érzékenységi beállítása (2351TEM, 2351E) az érzékelő által
aktuálisan mért érték a riasztási  szint százalékában, a kamra szennyezettségi állapota (2351TEM,
2351E), az érzékelő gyártási dátuma.
Ha a kiolvasott szennyezettségi érték 6-os értéknél nagyobb, az érzékelőt meg kell tisztítani!
Az S300RPTU egység kétféle módon képes kommunikálni az érzékelőkkel:

- Saját LED-jén és optikai vevőegységén keresztül kb. 2-3 cm távolságból.
- Az S300SAT rádiós feltét segítségével kb. 4-5 m távolságból.

A rendszer üzembe helyezésekor érdemes az S300RPTU egységgel beállítani az érzékelő érzékenységét, címét, LED-jének
üzemmódját és az aktuális dátumot mint a legutolsó karbantartás dátumát. Ezután ellenőrizni kell az érzékelő üzemképessé-
gét.

300-as érzékelők Műszaki leírás 3. oldal
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A karbantartások során érdemes ellenőrizni a kamra szennyezettségi állapotát (2351TEM, 2351E), módosítani lehet az érzé-
kelő érzékenységi beállítását (2351TEM, 2351E), ha szükséges, majd (a megfelelő tisztítás után) be kell írni az utolsó karban-
tartás dátumát. (Figyelem: a karbantartás dátumát csak tiszta kamra esetén lehet beírni az érzékelőbe!)
Az ellenőrzések után engedélyezzük a hurkot/zónát, és értesítsük a felettes hatóságot a tűzjelző rendszer élesítéséről. Az el-
lenőrzés során hibásnak talált eszközöket meg kell tisztítani (ld. 'Karbantartás'), majd újra ellenőrizni kell!

KARBANTARTÁS
Nézzük  végig  a  jelzőhurkon  mely  érzékelők  LED-je  villog  sárgán!  Ellenőrizzük  az  érzékelők
szennyezettségét az S300 RPTU egységgel! Majd a karbantartásra kiválasztott érzékelőket tartalmazó
jelzőhurkot/zónát kapcsoljuk ki. A karbantartáshoz célszerű az érzékelőket az aljzatból kivenni.
1. A tisztítandó érzékelőt vegyük ki az aljzatából.
2. Fordítsuk meg az érzékelőt. A fedelet tartó 4 db műanyag pöcköt egy kis csavarhúzóval óvatosan

kifelé hajlítva vegyük le az érzékelő fedelét (az alsó védőfedél, az elektronika és a kamra egy egy-
ségben marad!).

3. Tisztítsuk meg a por- és rovarvédő hálót kívülről egy kisméretű porszívóval vagy sűrített levegővel.
4. Húzzuk le a porvédő hálót az érzékelőkamráról. Porvédő háló külön is rendelhető.
5. Óvatosan tisztítsuk meg a kamrát és a porvédő háló belső részét is egy kisméretű porszívóval vagy

sűrített levegővel.
6. Tegyük vissza a porvédő hálót. A hálón és a kamrán levő nyilaknak egy irányba kell esniük. Óvato-

san nyomjuk le a hálót, hogy szorosan illeszkedjen a kamrához. 
7. Pattintsuk vissza az érzékelő fedelét. A tájolást a LED pozíciója segíti. Ellenőrizzük, hogy a mind a

4 db fül szorosan rögzítse a kamrát.
8. A tisztítás után tegyük vissza az érzékelőt az aljzatba, kapcsoljuk a rendszert teszt állapotba, majd ellenőrizzük a megtisz-

tított érzékelő(ke)t az előző fejezetnek megfelelően.
9. A tisztítás hatékonyságát ellenőrizhetjük, ha az S300RPTU egységgel kiolvassuk a kamra szennyezettségi állapotát.
10. Írjuk be az aktuális dátumot mint a 'legutolsó karbantartás dátumát' a megtisztított érzékelőbe.
Megjegyzés: A hőérzékelőknél (4351E, 5351E, 5351FE) a 4.-6. pontok elmaradnak.
A karbantartás befejezése után élesítsük a rendszert és értesítsük a távfelügyeletet, hogy a rendszer újra üzemkész.

ALJZATOK KIEGÉSZÍTŐ EGYSÉGEK

B401 Normás aljzat S300RTU Lézeres távellenőrző egység
B401R Korlátozó ellenállásos aljzat S300RPTU Távprogramozó és ellenőrző egység
B401DG Magasított aljzat S300SAT Rádiós feltét az érzékelőkhöz
B312NL 12V-os relés aljzat; követő S300ZDU Zónán belüli címkijelző egység
B312RL 12/24V-os relés aljzat; tárolt
B324RL 24V-os relés aljzat; tárolt

A FÜST- ÉS HŐÉRZÉKELŐK ALKALMAZÁSI KORLÁTAI
Az érzékelők nem működnek megfelelő működtető feszültség nélkül.
A füstérzékelők nem érzékelik az olyan tüzeket, melyek füstje nem éri el őket : pl. kémény-,  fal- és tetőtüzek, zárt ajtó
mögött keletkező tüzek.
A füstérzékelők általában nem jelzik a más emeleten keletkezett tüzet.
A füstérzékelők elhelyezésénél ügyelni kell a felszerelés helyére. Huzatos, nagy légsebességű helyekre szerelt érzékelők a
füst felhígulása miatt nem biztos, hogy képesek megfelelően jelezni. Ezen kívül a huzatos helyekre telepített érzékelők
gyakoribb karbantartást és ellenőrzést igényelnek az erősebb por- és piszoklerakódás miatt.
Az érzékelőket több mint 10 éves élettartamra tervezték. Az érzékelőkben levő elektronika azonban bármikor meghibá-
sodhat, ezért célszerű őket legalább évente ellenőrizni. A nagyobb igénybevételnek kitett érzékelőket ennél gyakrabban
kell ellenőrizni, és szükség szerint tisztítani.

GARANCIA
Az érzékelőkre és a kiegészítő egységekre a gyártó 3 év garanciát vállal, amennyiben az elő-
írásoknak és a mellékelt utasításoknak megfelelően történt az üzembe helyezés és az üze-
meltetés, és a hiba anyaghibára vagy gyártási hibára utal. Az esetlegesen hibásnak talált
vagy elromlott eszközöket kérjük a Promatt Elektronika címére visszajuttatni.

verzió: 1.1 (2005 január)

4. oldal Műszaki leírás 300-as érzékelők

1116 BUDAPEST Tel.:  (36)-1-205-2385
Hauszmann Alajos u. 9-11.           (36)-1-205-2386
HUNGARY Fax.:  (36)-1-205-2387
Web: www.promatt.hu E-mail: info@promatt.hu
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